RUAGS JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA
R FICHA DE INSPECCION POR APERTURR Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

CENTRO DE RADIOTERAPIA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA

EL PORCENTAJE MiNIMO DE CUMPLIMIENTO EQUIVALE AL 95% PARA LOS REQUISITOS CRITICOS Y AL 75% PARA LOS REQUISITOS MAYORES

Nombre del establecimiento:

Direccion del establecimiento:

Nombre del propietario/representante legal/apoderado:

Teléfono:

Correo electronico:

Nombre del regente del establecimiento:

Horario de servicio del regente:

Fecha Inspeccion:

Tipo de Inspeccion:
PRIMERA INSPECCION [ ]

SEGUNDA INSPECCION [ ]

REQUERIMIENTO GENERAL N° 1 DESCRIPCION
OFERTA DE SERVICIOS El establecimiento debera tener definida su oferta de servicio.
CUMPLIMIENTO
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS CLASIF. No OBSERVACIONES
] NO :
Aplica
101 Radioterapia Externa (Teleterapia) MAYOR
| Portafolio de
Servicios
102 Braquiterapia. MAYOR
2 o0t Horarios de Lo estableceré el establecimiento, pero no MAYOR
' atencion al Publico [debera brindar servicio nocturno de 24 horas.
Total 3 Requerimientos especificos evaluados 0

RECOMENDACIONES INSPECCION

Ficha de inspeccién por apertura y funcionamiento de establecimientos de salud
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JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA
FICHA DE INSPECCION POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

TIPO DE ESTABLECIMIENTO JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION

CENTRO DE RADIOTERAPIA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA

REQUERIMIENTO GENERAL N° 2 DESCRIPCION

RECURSOS HUMANOS

CUMPLIMIENTO
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS CLASIF. No OBSERVACIONES
Aplica

Sl (0]

101 Debera contar con un Médico Radioterapeuta.| CRITICO

1 Regente

Con permanencia minima de estancia en el

1.02 . CRITICO
establecimiento de 2 horas
Ot!'os Fisico médico, Licenciados en Fisica,
profesionales |Técnico en Fisica, Licenciados en
2 201 (doctores, Radiologia e Imagenes, Licenciados en| CRITICO
licenciados, Psicologia, Trabajadores Sociales.

enfermeras, efc.) Personal de Enfermeria

Técnico practico cobalto, técnico en radio
3 3.01 Técnicos tecnologia y tecnélogo en radiologia, segun| CRITICO
portafolio de servicios.

401 Autorizacion de la Junta respectiva. CRITICO

402 Solvencia de su anualidad CRITICO

De la autorizacion
4 para ejercer del
personal de salud

403 Carné vigente CRITICO

Registro de firma y sello en el libro de la Junta

w04 X CRITICO
respectiva
Personal Deben contar con personal administrativo y
5 501 |administrativo y de|de limpieza de acuerdo a la demanda| MAYOR
limpieza esperada.
Total 9 Requerimientos especificos evaluados 0
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JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA
FICHA DE INSPECCION POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

TIPO DE ESTABLECIMIENTO JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO DE RADIOTERAPIA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA

RECOMENDACIONESINSPECCION

REQUERIMIENTO GENERAL N° 3 DESCRIPCION

ESTRUCTURA FISICA

CUMPLIMIENTO
REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS CLASIF. 3 No OBSERVACIONES

NO

Aplica

Se requiere un acceso por rampa con una

1.01 . . ., Zo
inclinacion de 30 grados maximo CRITICO

0 Debe tener famlldades para el ascenso y CRITICO
descenso de pacientes transportados

1 - - - —
Acceso No deben realizarse en vias de circulacién

vehicular media y alta, si asi ocurre debe

- contar con una proteccién de las CRITICO

inclemencias del tiempo para los usuarios
gue acceden al establecimiento y para el
estacionamiento del vehiculo.

Si el establecimiento tiene méas de un nivel
104 debe contar con un ascensor y/o rampa CRITICO
con una inclinacién menor a 30 grados.

Area de parqueo exclusivo para
201 ambulancia y vehiculos al servicio de CRITICO
emergencia

2 Area de parqueo

Debera contar con espacio extra de
202 parqueo para un vehiculo que transporte CRITICO
pacientes en forma particular.

Debe contar con puerta con amplitud mayor a
3 301 | Puerta de acceso |1.40 m. de ancho para permitir la entrada de | CRITICO
una camilla rodante, o silla de ruedas.

Ficha de inspeccién por apertura y funcionamiento de establecimientos de salud
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JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA
FICHA DE INSPECCION POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

TIPO DE ESTABLECIMIENTO JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION

b ¥
>

CENTRO DE RADIOTERAPIA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA
Debe contar con al menos 2 salas de
. consulta por cada unidad de terapla ouna CRITICO
sala de consulta por cada 20 pacientes en
tratamiento.
4 Consultorios
402 Deben estar proximas a las salas de terapia. | CRITICO
Debe contar con una sala que debe ser de
Sala de . ) .
5 501 . o dimensiones suficientes para contener el CRITICO
Simulacion . ) -
equipo de simulacion
6.01 Debe estar cercana a la sala de simulacion CRITICO
Sala de
6 Planificacion y
Dosimetria Clinica |Con la superficie adecuada para instalar el
602 equipo de doswpetna computqda con sul oirico
mesa de trabajo, negatoscopios y otros
elementos inherentes a la dosimetria.
. Debe contar con una Sala de Confeccién de
Laboratorio de 0 } -
7 7.01 Bloques Bloques con ventilacion y espacio suficiente | CRITICO
a para contener el equipo.
oo Debe gontar con una sala para irradiacion CRITICO
exclusiva para este fin.
Salas de
8 tratamiento de
Teleterapia
P Con puerta con elementos de seguridad que
802 impidan su apertura por personas no CRITICO
autorizadas
Sala de . , - . .
9 oo ratamiento de Si brindaran el servicio de Braqunerapla, debe CRITICO
. . contar con una sala para este fin.
Braquiterapia
Area de
almacenamiento,
preparacion,
10 | 1001 control y Esta area debe ser exclusiva para este fin. CRITICO
esterilizacién de
fuentes
radioactivas.
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JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA
FICHA DE INSPECCION POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

TIPO DE ESTABLECIMIENTO JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION

b ¥
>

CENTRO DE RADIOTERAPIA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA
1 wor | Sala de Revelado Debe conFar Fqn una sala de revelado de MAYOR
placas radiogréficas.
1 oo Vest!dor de Debe (?ontar con un arealdestlnada ? vest@or CRITICO
pacientes de pacientes, en cada unidad de radioterapia.
Debe contar con salas de espera separadas
13 1301 | Salas de espera |para pacientes en consulta médica y en| CRITICO
tratamiento.
Area de Archivo Debe contar con un area exclusiva para este
14 1401 . fin, no debera ser utilizado para otra actividad| CRITICO
Clinico N ) .
administrativa o asistencial
Oficinas Debe contener un area destinada para las
15 16.01 o oficinas administrativas, debe estar separada| MAYOR
administrativas , )
del area de tratamiento.
Servicio sanitario Debe contar con servicios sanitarios, con
16 16.01 ) division de género, préximo a las salas de| CRITICO
para pacientes
espera.
Servicio sanitario Debe contar con servicios sanitarios, con
17 17.01 division de género, cercanos al area de| CRITICO
para personal )
trabajo.
18 o1 Bodega Debg contar cqn Bodega para suministros MAYOR
propios de esta area.
El servicio brindado puede ser propio o
subcontratado y se encontrara dentro o fuera
19,01 de las instalaciones. Si esta dentro de las| CRITICO
instalaciones debe estar fuera del area de
19 Area y servicio de |circulacion de pacientes.
lavanderia
Si es sub-contratado se debe presentar un
19.02 contrato con la empresa que prestard el| CRITICO
servicio.
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JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA
FICHA DE INSPECCION POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

TIPO DE ESTABLECIMIENTO JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION

CENTRO DE RADIOTERAPIA

JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA

b ¥
>

20

20.01

Area de Roperia

Debe contar con un é&rea para el
almacenamiento de la ropa limpia.

MAYOR

21

21.01

21.02

Area y servicio de
limpieza

Debe contar con un éarea exclusiva para el
almacenamiento, preparacion y lavado de
materiales de limpieza del establecimiento
(escobas, trapeadores, desinfectantes, etc.).

CRITICO

Este servicio también puede ser sub-
contratado. Si asi es se debe presentar un
contrato con la empresa que prestard el
servicio.

CRITICO

22

22.01

Bodega general

Debe estar separada del area comun, debe
garantizarse un adecuado Estibamiento

CRITICO

23

23.01

23.02

Sistema eléctrico

Debe estar distribuido en un sistema central o
sectorial (si tiene dos pisos).

CRITICO

Debera contar con una planta eléctrica o
generador de energia que cubra las areas
donde estaran los equipos

CRITICO

24

24.01

Suministro de
agua

Debe contar con una cisterna o un Tanque
con la capacidad de abastecer al centro, ante
la falta de suministro externo.

CRITICO

25

25.01

Sefalizacion
General

Debe poseer sefializacion de éareas de
emergencia que permita la movilizacion
adecuada y segura del usuario; esta debe
ser escrita y por simbolos.

CRITICO

26

26.01

26.02

Sefializacién de
Seguridad
Radioldgica

Ademas del simbolo internacional de
radiacion, debe contar con letrero en la puerta
de la sala de exdmenes que indique:
“Radiacion - Zona de Peligro”.

CRITICO

Asi mismo, se debe contar con un indicador
de luz roja que indique que el generador de
rayos X esta encendido

CRITICO

Ficha de inspeccién por apertura y funcionamiento de establecimientos de salud
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JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA
FICHA DE INSPECCION POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

TIPO DE ESTABLECIMIENTO JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION

CENTRO DE RADIOTERAPIA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA

ademés de un letrero visible con la leyenda:
“Cuando la luz este encendida, no entrar”. En
- ‘Cuando la luz este encendida, no e Ira CRITICO
general se debe contar con rotulacion que

guie al usuario

Luces de Debe contar con luces de emergencia en las

27 27.01 . i ,
emergencia |diferentes areas.

CRITICO

Total 39 Requerimientos especificos evaluados 0

RECOMENDACIONES INSPECCION

REQUERIMIENTO GENERAL N° 4 DESCRIPCION
RECURSOS MATERIALES
CUMPLIMIENTO
REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS CLASIF. 5 \o No OBSERVACIONES
Aplica
101 Estetoscopio CRITICO
102 Tensiémetro CRITICO
103 Lampara de mano de baterias CRITICO
104 Otoscopio CRITICO
Equipo y Mobiliario
1 105 ; i CRITICO
Consultorio Oftalmoscopio

Ficha de inspeccién por apertura y funcionamiento de establecimientos de salud
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JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA
FICHA DE INSPECCION POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD LT3,
L

TIPO DE ESTABLECIMIENTO JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION

CENTRO DE RADIOTERAPIA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA
108 Lampara cuello de ganso CRITICO
107 Canapé y cubre canapés CRITICO
108 Escritorio CRITICO
100 Dos sillas CRITICO

Unidad de cobalto con isocentro mayor a 60
cm o un acelerador lineal de electrones que
disponga de fotones de energias medianas (
4-8 Mv) e idealmente altas y electrones de 9 a
15 Mv, con todos sus accesorios estandar,

201 CRITICO

incluidos.
Sala de
2 Tratamiento de . N
Teleterapia Acelerador lineal: Brazo movil (gantry),

202 camilla, accesorios (inmovilizadores y moldes| CRITICO
para el cuello)

Debe contar con un circuito cerrado de
television y un intercomunicador para el

203 ) . CRITICO
control de los pacientes en terapia, y luces de
localizacion por laser.

Area de
almacenamiento,
preparacion, |Mesa lisa, continua, impermeable, en caso
3 301 control y necesario deberd contar con blindaje que| CRITICO
esterilizacion de |permita la vision y control de las fuentes.
fuentes
radioactivas.
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JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA
FICHA DE INSPECCION POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD LT3,
L

TIPO DE ESTABLECIMIENTO JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION

CENTRO DE RADIOTERAPIA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA

Debera existir un set completo de
Braquiterapia  ginecolégica por cada 5
pacientes en Terapia, o por cada 50
pacientes anuales con cancer uterino, cada
set incluye un mini ovoide central, un par de
mini ovoides, un par de ovoides de 15 grados,
un par de ovoides de 30 °, sonda uterina de
distintas  curvaturas, set de cilindros
vaginales, con cilindros de 2, 2.5, 3, 3.5y 4
cm de diametro.

401 CRITICO

1- Sala de operaciones: Debe contar
402 con una mesa quirlrgica ginecoldgica,| CRITICO
atriles, aire acondicionado.

2- Sala de Planificacion de tratamiento:
Debe contar con equipos de medicion para el
control de calidad interno de las unidades de
tratamiento.

403 [Mobiliario y Equipo CRITICO

de Braquiterapia

3- Sector de control de enfermeria: Debe
404 , i CRITICO
estar cercana al area de tratamiento

4- Sala blindada:  Debe contar con una
sala para almacenamiento y preparacion de
cargas, sistema blindado de almacenamiento
y elementos para el traslado de las fuentes.

405 CRITICO

Fuente radioactiva de Braquiterapia: Debe
contar con un contenedor blindado para el
Cesio o de Iridio, debidamente rotulado e
identificado.

4.06 CRITICO

Simulador que contenga mesa idéntica a
mesa de ftratamiento y equipo de
Sala de radiodiagnéstico convencional debidamente
Simulacion ajustado con luz de localizacién que cumpla
con condiciones de radio proteccidon y
destinado exclusivamente para éste fin.

CRITICO

Ficha de inspeccién por apertura y funcionamiento de establecimientos de salud
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JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA
FICHA DE INSPECCION POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

TIPO DE ESTABLECIMIENTO JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO DE RADIOTERAPIA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA
Debe contar con al menos uno de los
siguientes sistemas: 1- planificacion no
. grafica (rayos X), 2- Planificacion con
Sistema de I P
e representacion grafica (TAC), 3- planificacién
6 6.1 planificacion de : ‘| CRITICO
. de tratamientos en 3-D, Debe de contener:
tratamiento . .
software con capacidad de hacer calculos
mayores o iguales a 6 campos simultdneos e
impresor o plotter con resolucion.
Debe contar con maquina, reveladora MAYOR
7.01
7 Sala de revelado |Liquidos MAYOR
7.02
Aire acondicionado MAYOR
7.03
Debe contar con mobiliario para ubicar la ropa
8 8.01 Vestidor de los pacientes, asi como puerta, silla y bata
para pacientes.
CRITICO
9.1 Debe contar con moldes
CRITICO
9.2 Camara de preparacion de cerrobend,
0 Laboratorio de CRITICO
bloques
903 Enfriador y demas accesorios.
CRITICO
oot Debe contar con campana de extraccion de
' gases.
CRITICO

Ficha de inspeccién por apertura y funcionamiento de establecimientos de salud
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JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA
FICHA DE INSPECCION POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD LT3,
L

TIPO DE ESTABLECIMIENTO JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION

CENTRO DE RADIOTERAPIA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA
1001 Debe contar con protectores de cuello.
CRITICO
Protectores .
10 10.02 Protectores de génadas.
plomados
CRITICO
10.03 Delantales plomados.
CRITICO
o Si esta area es propia, debera contar con
' lavadora/s y secadora/s automatica.
1 Area de lavanderia MAYOR
11.02 Debe contar con agua caliente.
MAYOR
En esta éarea debe haber estantes o
12 1200 | Area de Roperia |gabinetes, para la ropa o gabachas de
pacientes.
CRITICO
Debe contar con escritorio, sillas, y archivos
1301 o estantes metalicos o de madera que
garanticen el resguardo de los expedientes.
3 Area de Archivo CRITICO
Clinico
02 Debera contar con un método o sistema de
' archivo.
CRITICO
14 14.01 Area y sgrvn:lo de Debe contar con los insumos para este fin.
limpieza
MAYOR
Debe contar con ambulancia/s para el
15 1501 Transporte traslado de pacientes. Este servicio pude ser
sub-contratado
CRITICO
Total f Requerimientos especificos evaluados 0

Ficha de inspeccién por apertura y funcionamiento de establecimientos de salud
Pagina 11 de 14



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA
FICHA DE INSPECCION POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

TIPO DE ESTABLECIMIENTO JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO DE RADIOTERAPIA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA

RECOMENDACIONESINSPECCION

REQUERIMIENTO GENERAL N° § DESCRIPCION

DOCUMENTACION.

CUMPLIMIENTO
REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS CLASIF. sl NO No OBSERVACIONES
Aplica

Se deberd presentar el Manual de
Organizacion al momento de la inspeccion,

Manual ; :
1 101 L este es un documento normativo que describe| CRITICO
administrativo X i .
las funciones especificas a nivel de cargo o
puesto de trabajo.

) 2o Protocolos de  |Debe contar con Protocolos de los diversos CRITICO
' Teleterapia  |tratamientos de radioterapia

Protocolos de  |Debe contar con Guias o protocolos de los

. . . L . . CRITICO
Braquiterapia |diversos procedimientos de Braquiterapia

Dictamen de  [Debe contar con el permiso de operacion de
4 401 Operacion de  |fuentes de braqui y Teleterapia aprobados por| CRITICO
UNRA la UNRA.

Se requiere contar con Protocolo de limpieza.
Este El servicio puede ser subcontratado (si
es asi deben presentar carta de convenio con
la empresa prestadora del servicio).

5 5ot | Guias de limpieza CRITICO

Debe poseer registro estadistico de

Registro . i
6 6.01 g' ) consultas, tratamientos, examenes de| CRITICO
estadistico . A .
laboratorio, exdmenes de gabinete.
Debe contar con un protocolo que contemple
Protocolo de . )
disposicion de manejo, y disposicién final de desechos
7 7.01 p radiactivos, basados en la norma para la| CRITICO
desechos ) o
o gestion segura de los desechos radioactivos
radioactivos

del MINSAL
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JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA
FICHA DE INSPECCION POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

TIPO DE ESTABLECIMIENTO JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION

CENTRO DE RADIOTERAPIA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA
Planes de
mantenimiento |Debe contar con planes de mantenimiento
8 801 correctivoy  |preventivo y correctivo del equipo (presentar| CRITICO
preventivo de  |planes escritos).
equipo

Este servicio pude ser sub-contratado, si es
9 9.01 Transporte asi deben presentar una carta convenio con| CRITICO
la empresa que prestara el servicio.

10 | w01 | Libro de Registro Deperan contar con un Libro en donde se| o\~
registre todos los tratamientos.

Si el servicio es sub-contratado se debe
101 presentar un contrato con la empresa que| MAYOR
prestara el servicio.

1 Area de lavanderia

Se debe contar con Normas sobre el proceso

11.02 . ; MAYOR
de lavado de ropa sucia y contaminada
1 w0 Area dg Archlvo Debgra contar con un método o sistema de CRITICO
Clinico archivo.
Este servicio también puede ser sub-
3 o Areaysgrwuo de [contratado. Si asi es se debe presenta’r unl cermico
limpieza contrato con la empresa que prestard el
servicio.
Registrode  |Debe presentar contrato convenio con la
14 1401 dosimetria de |empresa que de el servicio de lectura de| CRITICO
personal dosimetria
Total Requerimientos especificos evaluados 0

RECOMENDACIONES INSPECCION
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JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA
FICHA DE INSPECCION POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

TIPO DE ESTABLECIMIENTO JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION

CENTRO DE RADIOTERAPIA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA

CAMPO DE FIRMAS INSPECCION

PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO

Nombre y firma
INSPECTOR
Nombre y firma
PUNTAJE ALCANZADO
INSPECTOR -
SPECIO INSPECCION
0%
Req. Criticos APROBADO (FIRMA Y SELLO)
0%
Nombre de Inspector Req. Mayores DENEGADO (FIRMA Y SELLO)
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